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Protección contra productos
químicos y líquidos

Caucho natural Inmersión

Guante de protección para la industria
DESCRIPCIÓN

Cómodo para un uso intensivo.•
Muy buena flexibilidad.•
Revestimiento impermeable a líquidos.•
Excelente aislamiento térmico en condiciones de calor (hasta 250°C) o frío
(hasta -20°C).

•
Certificado conforme a las normas EN 420 (Requisitos generales), EN 388
(Riesgos mecánicos), EN 407 (Calor y/o fuego), EN 374 (Riesgos químicos y
microorganismos) y EN 511 (Frío) por el laboratorio homologado IFTH (Institut
Français Textile Habillement), Lyon.

•

Fabricado bajo el sistema de garantía de calidad CE, establecido por el BSI.•
No usar en contacto con objetos punzantes.•
No utilizar en caso de riesgo de enganche con máquinas en movimiento.•

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Material del recubrimiento Látex de caucho natural

Material del forro Algodón tejido

Diseño de agarre Crinkle Finish

Estilos de puños Guantelete

Color Azul

AQL 1.5

Tallas EN 7,8,9,10,11

Longitud (mm) 320

Envasado 6 pares por bolsa; 8 bolsas por caja

APLICACIONES IDEALES

Manipulación de materiales para la
construcción

•

Procesado de pescado•
Uso general•
Autoridades locales•
Cultivo de ostras•
Plásticos resbaladizos•
Recogida de basuras•

INDUSTRIAS PRIMARIAS
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CATEGORÍA III

CARACTERÍSTICAS EXTRA
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